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TON-TITANEN AUS JAPAN

FUJICASCOPE SD20 UND SD25

TEXT & FOTOS: IGNACIO BENEDETI

Es ist erstaunlich, wie unbekannt viele von den besonders begehrenswerten Super-
8-Tonfilmprojektoren sind: der Fumeo 9145 Xenon 500 Stereo, der Elmo GS-1200P oder
der Beaulieu Studio HTI. Aber das ist auch verstandlich, denn es gab nur kleine Serien
von diesen hoch spezialisierten Marken. Umso erstaunlicher ist es, dass zwei Projek-
toren einer Firma, die man weltweit kennt, trotz Internet recht unbekannt sind: die
Modelle Fujicascope SD20 und der gréfere Bruder SD25. Der Spanier Ignacio Benedeti
benutzt diese beiden Maschinen, um seine privaten Super-8-Filme zu vertonen.

B Der kleinere der beiden

Bruder wurde von Fuji 1978
vorgestellt und ersetzte das
Flaggschiff von 1975, den
Fujicascope SH30. Es
war der erste japanische
Tonhlmprojektor. der
360-Meter-Spulen auf-
nahm, verbunden mit
einer groBen Lichtaus-
beute durch ein 1:1.0

Zoom-Objektiv. Hinzu

kamen die Blendenflugel,
die nur 40 Grad abdecken,
und die 150-Watt-Lampe.
Auch praktisch ist die Moglich-
keit. den Film im Pausemodus zu
stoppen. um exakte Toneinsatze zu
fahren. Der SH30 hat ein Finetu-
ning fir die Laufgeschwindigkeit
und man kann Ton vom Kassetten-

__ recorder synchron auf die Magnet-
Fujicascope SD20 :

2-Track Quartz,
hergestellt von Yamawa
(Markenname: Yelco)

piste uberspielen. Dies ist mittels
Pulse-Sync-System moglich, das
mit den Single-8-Kameramodellen
Fujica ZC1000, Z800, ZX300 und
ZX500 arbeitet. Obwohl der SH30
die heute untibliche DNF-Lampe 21
Volt/150 Watt nutzt, wird er noch
immer stark von Sammlern gesucht
und ist deshalb selten aufzuspuren.
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-Die Unterschiede fallen gleich ins Auge: der SD25 mit digitalem Zahlwerk
und 2 VU-Meteranzeigen in Digit-Form

SD20 setzt Mafistabe
Zunichst kam der SD20, ein Jahr
spater der SD25, um vor allem die
Bedtrfnisse des erfahrenen Schmal-
filmers zu befriedigen, die mit
Modellen wie der ZC1000 filmten
Die Gerate wurden bel Yamawa
hergestellt, die auch unter dem
Markennamen Yelco aktiv waren,
Beim SH30 war es schade. dass
man die Ausgleichsspur nicht nut-
zen konnte, Beim Fujicascope SD20
lasst sich das machen. Verglichen
mit anderen Super-8-Tonfilmpro-
jektoren wirkt der SD20 groB und
schwer. Als er 1978 in Japan in den
Verkauf kam, wurde in der Presse
herausgestellt, dass es das weltweit
erste Modell mit quarzkontrollier-
ter Geschwindigkeit sei. Mit dieser
Funktion lasst sich allerlei anstel-
len: Man kann mehrere Projekto-
ren synchronisieren, um Cinerama-
artige Effekte oder 3D-Projektionen
zu ermdglichen. Auch die Uberspie-
lung von Ton. der quarzkontrolliert
aufgezeichnet wurde. auf die Piste
ist moglich. Der Quarz des SD20
arbeitet bei 18 und bei 24 B/s —
mit einer Abweichung von weni-
ger als 0.4 Sekunden nach einer
Stunde Projektion. Man kann das

Quarzmodul ubrigens auch aus-
schalten, um dann eine Geschwin-
digkeit zwischen 16,5 und 26 B/s
zu wahlen. Ein kleines Stroboskop
zeigt an, ob die vorgewahlte Ge-
schwindigkeit auch erreicht wird
Der SD20 hat einen Schalter fur
Langsamprojektion, vorwarts wie
ruckwarts, der die Maschine mit
5 B/s betreibt, So lassen sich sehr
prazise einzelne Stellen im Film
ansteuern, was fur die Vertonung
notig sein kann. Diese Funkti-
on lasst sich mit der Pause-Taste
kombinieren, so dass der Start von
Sprachaufnahmen oder das Ein-
fugen von Gerauschen sehr exakt
moglich ist. Die Pause-Funktion
ist ein fundamentaler Unterschied
zu allen anderen Projektoren am
Markt. Das Gerat stoppt, aber alle
Aufnahmefunktionen bleiben ak-
tiviert, so dass ohne Eigengeriu-
sche des Projektors ein komplexer
Soundmix aufgebaut werden kann.

Zweispur-Projektor mit
VU-Meter

Der SD20 ist ein Zweispurprojek-
tor (Duo Soundtrack) in mono.
Trotzdem kann man Ton von einer
auf die andere Piste uberspielen,

also beispielsweise von der Haupt-
auf die Ausgleichsspur. Dies kann
auch in Form von Ein- oder Uber-
blendungen geschehen, und es

ist ebenfalls méglich, Ton einem
vorhandenen Gerdusch oder emer
Musik zuzumischen, was ich stets
mit manueller Aussteuerung an den
VU-Metern mache. Beim Kopie-
ren von einer Tonspur zur anderen
gibt es keinen Qualitatsverlust. Der
SD20 hat zudem ein mechanisches
Zahlwerk, mit dessen Hilfe Start
und Stopp einer Tonaufnahme
vorprogrammiert werden kénnen.
Sehr praktisch sind die Stecker-
verbindungen fur In- und Outputs.
die sich alle an der Frontseite des
Tonprojektors befinden. Auch alle
Kontrollknopfe, inklusive der Ein-
stellung der variablen Geschwin-
digkeit, sind vorne platziert.

Die Tongualitat auf beiden Spu-

SUP

ren ist gut. ich kenne keine besse-
re bei Super 8. Die Tonképfe (Typ
Sendust) sind hart und langlebig.
Es gibt sogar noch neuwertige,
die man in Japan zum Austausch
kaufen kann. Die Firma Perry's
Movies hat frither ubrigens alle
Tonaufnahmen fir Spielfilmkopi-
en mit diesem Gerat gemacht. Det
eingebaute Verstarker des SD20 ist
mit 25 Watt stark genug fiir mit-
telgroBe Raume. Neben Magnetton
verarbeitet der SD20 auch Licht-
ton, vermutlich, weil Fuji friher
als einziger Hersteller emne Single-
8-Lichttonkamera angeboten hat.
Viele Filmemacher uberspielen
ihre Streifen heute auf DVD oder
Festplatte. Hiufig wird auch die
Vertonung elektronisch gemacht.
Das ist viel leichter und professio-
neller, aber far mich ist Super 8
ein Hobby. Ich ziehe deshalb die
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FUJICASCOPE
SOUND

SD20D A

Kontrollierte Geschwindigkeit wie am Plattenspieler: Stroboskop am SD20

Vertonung direkt am Projektor vor.
Eine komplexe Vertonung mit
synchronem Direktsound, Musik
Gerauschen und eingeblendeter
Sprache aufzubauen, erfordert vie-
le Vor- und Ruckwartsgange des
Films. Hinzu kommt, dass der Film
nach dem Schnitt viele Klebestellen
hat. Ich habe viele Projektoren aus
meiner Sammlung fir diese Auf-
gabe getestet: den Elmo GS1200
PCOM., den Beaulieu 708 Stereo,
den Braun Visacustic 2000, den Eu-
mig 940 und den Bauer T610. Ich
muss sagen, dass die Fujicascope-
Projektoren, auch die ginstigen
Modelle, die vielfach unter dem
Herstellernamen Yelco angeboten
wurden, die einzigen sind, die
diese Arbeiten verrichten, chne

den wertvollen Film anzugreifen,

SDZ5 mit Fujicascope Viewer 70

Optimale Filmschonung
Der SD20 hat einen Einzelgreifer

— ahnlich wie der Braun Visacustic
2000. Was zunachst wie ein Nach-
teil aussieht, entpuppt sich beim
ewigen Vor- und Ruckwartsschal-
ten mit Filmen voller Klebestellen
als Vorteil. Der Film kann not-

falls auch leicht aus dem Projektor

entnommen werden. Der SD20
hat ein 18-zdhniges Rad vor dem
Filmgate, um den Streifen sanft
von der Filmspule zur Filmschlau-
fe (Loop! vor der Andruckplat-
te zu bringen. Am hinteren Ende
gibt es dann noch ein 24-zahniges
Rad. das den Film zieht und der
Aufwickelspule entgegenfuhrt.
Der SD20 verwendet eine
15-Volt/150-Watt-Halcgenlampe
(A1/232), die noch weit verbrei-

$025 mit beleuchtetem VU-Meter

tet ist und selbst in Kleinstadten
zu haben sein sollte. Weil ich das
Modell nur zur Vertonung ver-
wende. habe ich das Leuchtmit-
tel gegen eine LED-Lampe ausge-
tauscht, die gerade ausreicht, um
den kleinen aufgesetzten Betrachter
von Fuji auszuleuchten. Der SD20
kommt mit einem fantastischen
1:1.0/14-28 mm Zoomobijektiv. Ich
kaufte mur noch zwei langbrenn-
weitige Fujinon 1,2/20-40 mm und

1,2/21,5-43 mm Zooms dazu.

Der grofie Bruder SD25
1970 wurde der Fujicascope SD25
als groBer Bruder des SD20 vorge-
stellt. Er hat einen genialen digi-

talen Einzelbildzahler. der auch
die Geschwindigkeit des Films
und seine Lange anzeigt. Ein in-

Umgebaute Lichtquelle: LED-Leuchtmittel zur
Filmschonung

tegrierter Microcomputer, Ste-
reosound und ein Panel mit noch
mehr Ein- und Ausgangen sind
die Vorteile dieses Modells.

Als der SD25 1979 in die japa-
nischen Laden kam, stand Video
schon vor der Tar. Die Amateure
hatten schnell die Lust verloren,
High-End-Projektoren zu kaufen.
Der Fujicascope SD20 wurde in
einer abgespeckten Version auch
als Yelco DS810MT verkauft. Der
SD25 kam in schwarz auch als Yel-
co 3600 mit einem lichtschwachen
1:1.3/15-25 mm Objektiv in die
Laden. Diese Marke wurde in den
frithen 1980er Jahren in Deutsch-
land nicht angeboten. aber in
GroBbritannien und Spanien waren |
die Modelle zu haben. Noch 1987
sah ich Neugerate in Schaufens-
tern von spanischen Fotoladen.

Wahrend Reparaturen am SD20.
auch durch den vielen Freiraum im
Projektor, recht einfach durchzufuh-
ren sind, ist dies beim komplexen
SD25 ein technischer Alptraum.
Wer Tonhlme lediglich vorfihren
mochte. far den gibt es sicher
bessere Optionen. Wer aber Filme
komplex auf der Piste vertonen
mochte und dabei die wertvollen
Streifen maximal schonen will, far
den kann ich nur einen Projektor
empfehlen - nein, zwei: Fujicascope
SD20und SD25. @
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» Kodak-Krise: Was wird aus Super 8 und 16 mm?
Selbst entwickeln: Farbumkehrfilme im E6-Prozess
Test mit Randspur: Super-8-Soundfilme aus Spanien
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Stayt frei furs Projektorenrenne




